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MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI
 

	Eil. Nr.
	Transporto priemonės apibūdinimas
	Koeficientai

	1
	2
	3

	1.*
	Motorinės M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį:
	

	
	1991 m. spalio 1 d. Tarybos direktyvos 91/542/EEB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius teršalus (EURO I), reikalavimus
	0,43

	
	1991 m. spalio 1 d. Tarybos direktyvos 91/542/EEB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius teršalus (EURO II), reikalavimus
	0,37

	
	1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 24 tomas, p. 269) (EURO III), reikalavimus
	0,3

	
	1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB (OL 2004 m. specialusis 
	0,2

	
	2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL 2005 L 275, p. 1) (EURO V), reikalavimus
	0,12 (galioja nuo 2008 07 23 pagal 2008 07 16 LRV nut. Nr. 693)

	2.
	Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios dyzelinio variklio 
	

	
	konstrukcijos ypatumų:
	

	
	deginių recirkuliavimo sistemą 
	0,5

	
	suodžių filtrą 
	0,4

	3.
	Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos: 
	

	
	mažiau nei prieš 5 metus
	0,4**

	
	daugiau nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10 metų
	0,8**

	
	daugiau nei prieš 20 metų 
	1,1

	4.
	Lėktuvai:
	

	
	SAAB 2000 (variklis AE2100A) 
	0,5

	
	„Boeing 737-524“ (variklis CFM56-3C-1) 
	0,6


* Taikoma apskaičiuojant 2008 metų II pusmečio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių.
** Netaikoma kelių transporto priemonėms.

2

